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ZAKYAD CERTYFIKACJI =

ZERTIFIKAT UBER DIE WERKSEIGENE
PRODUKTIONSKONTROLLE

Nr. 1436 — CPR - 0001

Gemdf} der Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Europdischen Rates (EU) Nr. 305/2011 vom 9. Mérz 2011
(Bauproduktrichtlinie CPR) betrifft das vorliegende Zertifikat folgendes Bauprodukt:

Warmgefertigte Produkte — Winkel-, C- und I-Profile aus unlegierten Baustiihlen fiir -
Metallbau oder Verbundstoff aus Metall und Beton, Sorte und Grifie gemiifl der Anlage Nr.1 | =

gebracht in den Verkehr unter der Bezeichnung oder Markennamen des Herstellers: L=

ArcelorMittal Poland S.A.
Abteilung Dabrowa Gérnicza it
Al J. Pilsudskiego 92 i
41-308 Dabrowa Gérnicza ooy

und hergestellt im Betrieb:

ArcelorMittal Poland S.A.
Abteilung Dabrowa Goérnicza
Al J. Pilsudskiego 92
41-308 Dabrowa Gérnicza

Das vorliegende Zertifikat bestdtigt, dass alle Anforderungen an die Beurteilung und Verifizierung der
Unveranderlichkeit von Nutzungseigenschaften, bestimmt im ZA-Anhang der Norm:

EN 10025-1:2004 [t
im System 2+ erfiillt sind sowie dass:

die werkseigene Produktionskontrolle alle geltenden Anforderungen erfiillt. =

Das vorliegende Zertifikat wurde ausgestellt zuerst am 25.04.2006 und ist solange giiltig, bis die harmonisierte Norm,
die Methoden der Priifungen und Verifizierung der Unverdnderlichkeit der Nutzungseigenschafien, das Bauprodukt selbst
sowie seine Herstellungsumstinde wesentlich gedndert werden, vorausgesetzt, dass das Zertifikat von der benannten
Stelle zur Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle nicht ausgesetzt oder zuriickgezogen wird,

DYREKTOR DS. CERTYFIKACII PREZE ZARZ' DU

dr inz. Tomasz Wlodek mgr inz. E ward

|
|

Katowice, den 28. Februar 2020



Anlage Nr. 1
zum Zertifikat Nr. 1436-CPR-0001
vom 28.02.2020

Warmgefertigte Produkte aus Baustiihlen

Produkt Stahl- Eigenschaften
Norm
Grolie soge
Winkelprofile: S235JR EN 10025-2:2019 * Dehnung
Wandstérke $235J0 « Zugfestigkeit
4,0+20,0 mm S235J2 « Streckgrenze
Max. Héhe 150,0 mm S275JR * Schlagfestigkeit
S275J0 » SchweiBbarkeit (chemische
C-Profile: S275J12 Zusammensetzung)
Wandstirke S355JR * Festigkeit
7,0+16,00 mm S355J10 « Toleranzen auf Gréfie und
Max. Hohe 300,0 mm S355]2 Form
S355K2
I-Profile: S460JR
Wandstérke S460J0
2,8+40,0 mm S460]2
Max. Héhe 550,0 mm S460K2
S275M EN 10025-4:2019
S275ML
S355M
S355ML
S420M
S420ML
S460M
S460ML
S235J0W | EN 10025-5:2019
S23512W
S355I10W
S35512W
\
DYREKTOR DS. CERTYFIKACIJI PREZES ZARZADU
W |

dr inz. Tomasz Wiodek
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