Herstellerbezogene
Produktqualifikation

zur Fertigung von Produkten fiir den Konstruktiven Ingenieurbau

Der Hersteller

ArcelorMittal Belval & Differdange
Werk L - Differdange

66, rue de Luxembourg
L - 4009 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

ist fur die Fertigungsschritte
StranggieRen, Warmwalzen und Warmebehandlung

zur Herstellung von
Langerzeugnissen (Warmgewalzte Profile)
nach Deutsche Bahn-Standard DBS 918002- 02 qualifiziert.

Verwendetes Herstellerzeichen:

Grundlagen der Qualifikation:

— Antrag zur herstellerbezogenen Produktqualifikation
— Dokumentation der QM - MaRnahmen fiir Strangguss- und Walzerzeugnisse
- Besichtigung und durchgefiihrte Priifungen im Werk

Giiten (Sorten und Giitegruppen) bis einschlieBlich:
S 355 nach DIN EN 10025 - 2 und DIN EN 10025 - 4. In Dicken bis 100 mm

Zusitzlich ist der Geltungsbereich des giiltigen CPR - Zertifikates zu beachten.

Geltungsdauer der Qualifikation: 31.08.2022

Deutsche Bahn AG
Qualitatssicherung Beschaffung Infrastruktur

Berlin, 03.09.2021

KIaus Peter Dlttmar B Ulrich Voigtlander



Allgemeine Bestimmungen:

1.

Eine Anderung wesentlicher Grundlagen zur Erlangung der HPQ sind der Deutsche Bahn AG,
Beschaffung Infrastruktur, Qualititssicherung rechtzeitig anzuzeigen. Die Deutsche Bahn AG,
Beschaffung Infrastruktur, Qualititssicherung kann erforderlichenfalls eine erneute Priifung im
Herstellwerk veranlassen.

Treten Zweifel an der Eignung des Herstellers auf und | oder die Qualititsanforderungen an
das/die Produkte sind nicht anforderungsgerecht, behalt sich die Deutsche Bahn AG, Beschaf-
fung Infrastruktur, Qualitatssicherung jederzeit unangemeldete kostenpflichtige Betriebspriifun-
gen vor.

Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschadigungslos zuriickgenommen,
erganzt und [ oder eingeschrankt werden, wenn sich die Voraussetzungen unter denen sie erteilt
wurde gedndert haben oder wenn die Bestimmungen dieser Bescheinigung nicht eingehalten
werden. Durch den Hersteller sind, im Falle der Riicknahme der HPQ alle o6ffentlich wirksam
ausgestellten Bescheinigungen der HPQ sowie deren Hinweise auf ihren Besitz, sofort zu entfer-
nen.

Mindestens drei Monate vor Ablauf der Giiltigkeit der HPQ bzw. vor dem Termin der ndchsten
Uberpriifung hat der Hersteller, bei Verlangen auf Verlangerung dieser HPQ, mit der Deutsche
Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualititssicherung die ent-
sprechende Termine und Modalititen einer Verlangerung abzustimmen.



